Prufaufgabe

Thema: Rauheitsmessung
Ubung-Nr. 7

Prifplatz: Rauheitsmessgerat

Anzahl Prufstucke: 2

Aufgabe: An 2 Teilen ist die Oberflachengite zu bestimmen.

Die beiden ausgewahlten Teile sind jeweils nur mit einem der beiden zur
Verfugung gestellten Rauheitsmessgerate zu vermessen, es mussen aber beide
Gerate benutzt werden.

Zur Gegeniiberstellung sind diese Teile zu Beginn der Ubung durch jedes
Teammitglied mit den Oberflachenvergleichsmustern zu prifen. Die geschatzten
Werte sind beziiglich der Ubereinstimmung zwischen den Teammitgliedern und
den Messwerten zu vergleichen.

Zu ermitteln sind die Rauheitswerte: Rt, Rz und Rmax aus dem ausgedruckten
Rauheitsprofil Dazu die Grof3en dort einzeichnen. Hinweis: Vor- und Nachlauf sind
in den Profilen nicht dargestellt.

Aus einem gewahlten Oberflachenprofil sind in 3 Schnitttiefen (25%, 50% und 75%
der Profilhdhe) die Traganteilwerte und die Materialtraganteilkurve (Abbotsche
Traganteilkurve) zu ermitteln und darzustellen. Zusatzliche Punkte liefern naturlich
die Hohenwerte bei 0% und 100% Schnitttiefe.
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Kontrollfragen

Ubung- Nr. 7 (Rauheitsmessung)

1. Definieren Sie die RauheitsgroRen Rautiefen Rt und Rmax (was ist der
Unterschied zwischen beiden?)

2. Was versteht man unter ,Wellentrenner” oder ,cutoff bei einer
Rauheitsmessung?

3. Warum ist die Anwendung eines "Wellentrenners" erforderlich?

4. Was sagt die Materialtraganteilkurve aus?
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